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Promisilk poczerwient [R-10 MB jost woagzeniem prze woznym v
przsciwieist o wrzadzen typn [R-10 orez IR-10M Promienauk w wersi

Pz ozne)Jestbardzo wygodym wizadze e wmoElwjRcym PImieszEzAN

20 w zalemodcl od potizeb, Moze bye wykorzystywany Wz bozeczkiem j

wammisstka ofwartego ilubatcrs. Promiennild 2sert DB mogs by wyposazane
do7a oczaje sterowmnia e pock zenwien Plenvezy toda) o steowanie fyp

10 crugi to IR-10Mz sufomafyeznn 1egulscia empein iy powizhza,

Promizlitypu IR-10 VB icealnie nadajasi do zabiegow tehabiliacyjnyrh 22
wagledu 1a 10zlwosc ustawnia kate obiotu jak 1ownez wysolosei 2rodla

ieph.

DANE TECHNICZNE PROMIENNIKA IR-10MB
WYMIARY

« szesokosc 700 man,

« wysokosc 1630-1930 man,

o glebokosc 360 mm bez podstary,

o dlesm zbyt wysokie) temperatury,

Regulacja wysolosci w zakiesie 300mm,

o waga ok, kg

« regulacia kata obrotu glowicy gizene; 290°,
o siedsica kolek 60 ma,

pozostale pasametry elektryczne tak jak dla
promiensikoy IR-10 1ub IR-10M.

PROMIENNIK PODCZERWIENI IR-10M

Promiennil podezeriens typ IR-10M jest promiennikiem drugic]
genernci wyposezonym w uklacly automayczn regulacy fmperatury
powieiiza oz w syster lamow. Promiennik posiads rownies b
procy  RECZNA REGULACTA MOCY GRZANIA” omoz ZEGAR do
oceny nowonoda wg skali AFGAR. Promenniki 7 sem IR-10M s
szczzgolni polcane do stoowania. ma oddzialach 10M. orez slach
noworodliowych. selach porodovye

Promisnail IR 1M = ukdede sterujacym IR-10M mosz spelnioé
zxclnie ofwtego inkube fora w 2 e zodovwidnim lozeczliem
wyfkonanym = floczonego tworzym.

DANE TECHNICZNE PROMIENNIKA IR-10M
auomatyezna egulscja mperatury poviehza,
recane tegulacia Tocy grzans,
alarm byt k) fempe sty
alam byt wysolde) femperafuny,
o dzilana el 20.8°C,
alanin avari czujnika ERR,
zakues sutomatyezne) zegulici emperatury 34-38°C
2 doldadnosciy do 40,0,
« cyfiowy poma temperatury z wzdzielzoscn 01°C,
seema tegilacja mocy grzania 0-800W skokowo co 5%
malsymalnego zalasu,
zegar do aceny we skali APGAR sygual devigkowy
Toptycany po 135,10 mn,
o kvacowego promiennika podcze wiens SOOVY,
o wietlen huninescencyjne o tocy swieting) 21001,
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PROMIENNIK PODCZERWIENI IR-10

Promiennl pocczenwiens ypIR-10 jest najprostizym. promiennilien:
‘rodulowanym przez fumg UNIVED. Jest to prodkt wytimazany od
lilku lat, doslonale sprawdzajacy sie we wszsikich plcowlach
Iecznictn.

Promienuk tego typu nafoardziej mcaje sie do stosowania pizy
stenowslach pelegnacyiych wszpstiich typow, a w szzegolnosi
‘montowanyeh na ocdzialach poloziczo-noworodkowyeh w polojach
typucoming-in

Fromiennl posisca tpczng tegulscie mocy grzana, elekionicany
pomia temperatuy powsetiz, zegat do oceny noworodka wg sleli
APGAR, osmetlenis orez system ograniczama mocy grzejula po
nastawionym czasie

PROMIENNK PODCZWEN IR-10
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DANE TECHNICZNE PROMIENNIKA IR-10

zasilanis 230V SOz,
moc promiennila 700V,

Masa ocluomnosei  stopie ocluony B,

segulacin mocy gizania oc 0 co T00V/ 20 stopriow 22
skolen 35T,

zegar APGAR - sygualy po 135, minutech,

tiyb ogranic ania mocy po 15, 30 munutech,
aulomatyezns pemiee nasfy moCY,

zalies pomian enperaturyod 10.60°C,

dollachiose pomdery 40,3°C,

odezyt tempenatury 2 10zkgeloznica £0,1°C,

ezunik temperstury polprze wodaikowy,

ofwietlene huninescencyjne o mocy swielng] 261007,





